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Limite

 de la parcelle

Zone de retrait 10m

Emprise au sol station de lavage 1 445 m²

Point de raccordement réseaux

Noue pour les eaux pluviales

Aménagement de

l'accès largeur 5m

2 postes de lavage

remplissage

Dispositif de traitement

phytobac

Fossé

Cloture

Emprise au sol voies d'accès      1 000 m²

Emprise au sol totale                   2 445 m²            

Voies de circulation

bicouche 3.5m
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Zone de circulation goudronnée

 largeur 5m

Zone de circulation goudronnée pour l'accès 3.5m

Bande gravillonnée 0.75m

Portillon 1m

Cloture

Local technique
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Surface Ext 16m²

Colonnes de lavage

Paillasse avec lavabo

Local technique fermé

S plancher 8.40m²

Appentis couvert 4.5m²

Eclairage automatique

S plancher

 8.4m²

S plancher

 4.5m²

Porte métallique

Surface plancher totale 12,9m²
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Station de lavage
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Radier béton  30 cm

Mélange terre paille 

Massif drainant

Couverture Phytobac

Fond de fouille

Nv0

Mélange terre paille 60cm

Massif drainant 20cm

Remblai 50 cm
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0
,
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0,3

0,5

Géotextile

Grave non traité 0-60   40 cm

Grave non traité 0-31.5   20 cm
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Beche hors gel 30x30  fondée à -50cm

Dalle BA 20cm

Regard DN 1000 avec

panier de dégrillage

fond de forme

Grave non traité 0-30  20 cm

Grave non traité 0-60   40cm

Terrain naturel
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